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Produktverpackung

Videos, photos and more information:       www.rammy.fi     rammy@rammy.fi 

Flail mower 120 ATV code number

Flailmower standard (Y-blades) 74130464

Hammer Blades 22 pcs
74130507

Side shift kit
74130717

Lock hook mounting 16/19 mm 2 pcs
74130298

Snow blower 120 ATV EC code number

306 cm3 motor

electric start 

Elektrische Steuerung

74131062

Lock hook mounting 16/19 mm 2 pcs
74130298

1 Flailmower, Schlegelmäher

2 Einstellbarer Zubehörrahmen 

3 Montageplatte

4 Fernsteuerung

1 Snowblower, Schneefräse

2 Fernsteuerung, Elektrische Steuerung

3 Einstellbarer Zubehörrahmen

Standardinhalt

Standardinhalt

Center mounting kit, Mounting bracket

universal 75-12483
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Flail mower 120 ATV

Für den Fall, dass ein gebräuchlicher Rasenmäher nicht ausreicht! Der 

Rammy Schlegelmäher 120 ATV ist ein beweglicher Mäher für das 

Mähen von Heu, Wiesen und kleiner Bäume. Mit dem vorderen Messer 

von Rammy können Sie effizient und mühelos Gras auf Rasenflächen, 

Wiesen und am Straßenrand mähen. 

Das Messer kann 37 cm nach links bewegt werden, es wird mit einen 

Seitenverstellkit (SIDESHIFT KIT) montiert. SIDE SHIFT KIT. (optional).

Mit dem einstellbaren Rahmen ist diese Schlegelmäher für fast alle 

Allradantriebs-SUVs geeignet. Wenn sich der ZENTRALMONTAGESATZ 

(CENTER MOUNTING KIT) unten an Ihrem SUV befindet, kann Rammy 

mit den vorhandenen Befestigungsmitteln verwendet werden.

Die Schlegelmäher kann auch mit einem LVERRIEGELUNGSHAKEN 16-19 

mm. (optional).

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Videos, photos and more information:       www.rammy.fi     rammy@rammy.fi 

Abmessungen Breite 120 cm

Länge 79 cm

Mähbreite 100 cm

Gewicht Mäher 95 kg

Zusatzgeräterahmen 20 kg

Motor Briggs&Stratton 1450. 305 cm3. Leistung 

9 hp Viertakter

Kraftübertragung Mit zwei Riemen. 

Leerlaufstellungskupplung

Schermesser Y-Messer-Standard zur allgemeinen 

Verwendung. Optionale Hammerschlegel 

für die Endbearbeitung. 

Trommelrotationsgeschwindigkeit 3000 

rpm.

Schnitthöhe 20–100 mm, einstellbar durch Räder. 

Weitere Höheneinstellungen durch 

Winde. 

Befestigung an SUV Mithilfe des Montagesatzes des 

Zusatzgeräterahmens mit zwei Stiften.

Anheben / Absenken SUV-Winde

Lieferumfang Mäher, Zusatzgeräterahmen, 

Fernsteuerung, Bedienungsanleitung und 

Ersatzteilkatalog

Lieferpaket-Abmessung EUR-Palette 

80 x 120 x 100 cm.

Gewicht 150 kg
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Side shift kit: Wenn 

der Mäher mit einem 

Seitenverstellkit

(optional) montiert 

wird, kann das Messer 

während des Betriebs 

37 cm nach links 

bewegt werden.

Optional:

37 cm

Y-Messer 44 Stück Hammermesser 22 Stück 

(standard) (optional)

Flail mower 120 ATV features

Messer

Lock hook mounting

Arctic-Cat, Can-Am, 

Polaris und Click&Go

Ø16/19 mm für pin

Videos, photos and more information:       www.rammy.fi     rammy@rammy.fi 

Front-Schlegelmäher.
Rammy wird für exzellente 
Sicht und 
Manövrierfähigkeit vor dem 
ATV platziert. Einstellung der 
Schnitthöhe: 2 – 10 cm mit 
Vorderrädern und Einwalze. 
Sogar größere Höhe möglich 
mithilfe einer Seilwinde.

Briggs&Stratton motor.
Der B&S 305 cm3 Motor 
und die 
Doppelriemenübertragen 
machen den Schlegelmäher 
zu einer effizienten und 
zuverlässigen Maschine.

Weitere Möglichkeiten mit 
dem Seitenverstellkit.
Wenn der Mäher mit 
einem Seitenverstellkit
(optional) montiert wird, 
kann das Messer während 
des Betriebs 37 cm nach 
links bewegt werden.

Leicht und kompakt.
Rammy wird mit der Seilwinde 
des SUVs angehoben. Der 
Schlegelmäher wird mit zwei 
Arretierstiften mithilfe eines 
Zentralmontagesatzes am SUV 
befestigt, ähnlich wie das 
Schneeschild 
(Zentralmontagesatz, hinter 
der Vorderachse am 
Unterboden des SUV).

Sie können die geeigneten 
Messer auswählen.
Y-Messer für rauen Einsatz 
im Standard-Lieferumfang 
des Schlegelmähers 
enthalten. Erhältliches 
Zubehör (abgebildet): 
Hammermesser für eine 
feines Schnittergebnis.

Einsatzbereites Paket.
Der Schlegelmäher wird in 
einem einsatzbereiten Paket 
ausgeliefert.
1 Schlegelmäher
2 einstellbarer Zubehörrahmen 
3 Befestigungsplatte.
Jedes Gerät wurde 
probegefahren und untersucht.
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Snowblower 120 ATV EC

Die Rammy Schneefräse 120 ATV ist eine bewegliche und 

effiziente Schneefräse für Ihren SUV. Mit dieser Maschine sind 

Sie in der Lage, sämtlichen Schnee schnell zu räumen. Die 

Schneefräse ist für kleine Gärten und lange Auffahrten 

geeignet. Die Rammy SUV-Schneefräse ist leicht und kompakt, 

damit Ihre SUV-Manövrierbarkeit und Performance abseits der 

Straße gut bleibt.

Mit dem einstellbaren Rahmen ist diese Schneefräse für fast 

alle Allradantriebs-SUVs geeignet. Wenn sich der 

ZENTRALMONTAGESATZ (CENTER MOUNTING KIT) unten an 

Ihrem SUV befindet, kann Rammy mit den vorhandenen 

Befestigungsmitteln verwendet werden.

Die Schneefräse kann auch mit einem LVERRIEGELUNGSHAKEN 

16-19 mm. (optional).

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN (Elektrische Steuerung, 306 CM3)

Videos, photos and more information:       www.rammy.fi     rammy@rammy.fi 

Räumbreite 1,18 m

Länge 0,5 m

Breite Schneefräse 100 kg

Zubehörgestell 20 kg

Höhe der Ladeschurre 550 mm

Schneewurfdistanz 1-10 m

Methode der Schneebewegung / 

des Schneewurfs 

Einstufige Doppelgewinde-Fräse. Das Laufrad nutzt die 

MDS- (Minimum Distance Space) Technik, die für 

maximale Wurfkraft sorgt. Die  

Rotationshöchstgeschwindigkeit beträgt 900 r/min.

Motor Brigss&Stratton Schneeserie 1450 Wintermotor. 

Drehmoment 20 Nm. 306 cm3. Kraftstofftankkapazität 3 

l. Ölkapazität 1,1 l.

Start Seilzugstarter, Elektrostart 230 V

Kraftstoffverbrauch 1…2 l/h

Befestigung an SUV Befestigungsklammern mit Löchern an Frontschild des 

SUV, Loch Ø 10 mm einstellbare Breite der 

Befestigungsklammer (Dicke der Montageklammer 

beträgt 8 mm) 240 – 500 mm (äußere Abmessung) und 

einstellbare Länge beträgt 750 – 1250 mm.

Anheben / absenken Seilwinde an SUV

Fernsteuerung elektrisch, 3 Funktionen 

- Abschalten

- Drehen der Auswurfrinne 

- Steuerung des Winkels am Ende der Auswurfrinne  

Standardausstattung - Zubehörrahmen

- Einstellbare Skier

- Fernsteuerung

- Austauschbares und einstellbares Abstreifschild 

- Eisentfernungswerkzeug 

Kapazität 750 Kubikmeter/Stunde. Entspricht 5 km/h bei 14 cm 

Schnee in der gesamten Breite. 
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Snowblower 120 ATV EC features (Elektrische Steuerung, motor 306 cm3)

Lock hook mounting

Arctic-Cat, Can-Am, 

Polaris und Click&Go

Ø16/19 mm für pin

Optional:

Videos, photos and more information:       www.rammy.fi     rammy@rammy.fi 

Leicht und kompakt.
Die Schneefräse 120 ATV 
ist leicht und kompakt, 
beweglich und effizient. 
Sie wird mit einer SUV-
Seilwinde angehoben, 
wodurch sie problemlos in 
einem kleinen Garten zu 
verwenden ist.

Schnellanschluss mit 

Stiften.

Rammy wird am 

Unterboden des SUV 

mit zwei Arretierstiften

mithilfe eines 

Zentralmontagesatzes 

befestigt. Die 

Befestigung ist 

identisch mit der des 

Schneeschilds 

(Zentralmontagesatz).

Elektrische Steuerung.

Die Schneefräse besitzt 

eine Fernsteuerung mit 

folgenden Optionen: 

Rotation und Winkel 

der Auswurfrinne, 

Abschalten.

Dualer Schneebohrer.
Die Schneefräse verfügt über 
einen dualen Schneebohrer, 
wodurch sie nur eine kurze 
Länge aufweist. Schäden bei 
Kollisionen mit Gestein oder 
harten Objekten werden durch 
eine Gummiunterlagen-
Sicherung minimiert.

Funktioniert auch bei 

nassem Schnee.

Die einzigartige MDS-

Technologie ermöglich 

hervorragende Funktion 

auch bei nassem Schnee. 

Die Schneefräse verfügt 

über einen Briggs&Stratton 

306 cm3 Wintermotor.

Einsatzbereites Paket.

Die Rammy Schneefräse 

wird in einem 

einsatzbereiten Paket 

ausgeliefert. 

1 Schneefräse 

2 Fernsteuerung 

3 einstellbarer 

Zubehörrahmen.

Jedes Gerät wurde 

probegefahren und 

untersucht.

Briggs&Stratton 306 cm3 

motor, Electric start 230 V
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Snowblower und Flailmower

Befestigung für ATV

Can-Am, Arctic Cat, 

Click&Go und Polaris 

mounting Ø16/19mm pin 

lock hook (optional).

Mounting pins (Rammy 
Standardinhalt)

Lifting point of winch

Center mounting kit, bottom
of the ATV (Warn, Cycle
country, Iron baltic, Bronco, 
Arctic cat, polaris, Can Am. 
etc). Kein Rammy 
Standardinhalt .

Adjustable auxiliary
device frame
(Rammy 
Standardinhalt)

Videos, photos and more information:       www.rammy.fi     rammy@rammy.fi 

Mounting pin Ø10 mm

Die Rammy wird so nah wie möglich am SUV platziert. Die 

Vorderachse des SUV wird sich normalerweise um 3 – 7 cm absenken, 

wenn die Rammy auf die obere Position angehoben wird. Der Druck 

auf die Vorderreifen erhöht sich und die Position der Vorderachse 

festigt sich, was zu einem höheren Bodenabstand führt. Ggf. kann 

eine Beschwerungstasche z.B. auf dem Heckträger platziert werden.

Center mounting kit
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Wartung

Rammy-Produktlieferungen beinhalten eine Bedienungsanleitung und einen Ersatzteilkatalog 

sowie Wartungshinweise.

Autorisierte Händler sind berechtigt, Ersatzteile zu verkaufen und Wartungs- und 

Garantiereparaturarbeiten für RAMMY-Produkte durchzuführen.

Vertrieb

RAMMY-Produkte werden von autorisierten Händlern vertrieben, wie nachstehend aufgeführt auf

www.rammy.fi

RAMMY-Produkte werden ebenfalls direkt ab Werk vertrieben. 

Videos, photos and more information:       www.rammy.fi     rammy@rammy.fi 8
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