
SMC DA MBX 850 EFI EPSSMC DA MAX 850 EFI EPS

SMC DL MAL 850 EFI EPS

Q uad - Driving
 Fun on Four



Die drei Modelle von SMC mit satten 818 cm3 sind in jedem Terrain zu Hause. 
Ob mit dem sportlichen DA MBX, dem Arbeitstier DA MAX oder sogar mit 
langem Radstand DL MAL. Weder über Stock und Stein, noch im tiefen Was-
ser kennen diese Power-Maschinen keine Grenzen. 

All in One

State-of-the-Art-Technik. Zuschaltbarer Allrad, zuschaltbares Differential 
hinten und vorne, Einzelradaufhängung. Multifunktionales Cockpit, Alumi-
niumfelgen 14“, Elektronische Einspritzung, Servolenkung, Anhängekupp-
lung und Seilwinde für grosse Lasten. 

Die drei Modelle sind zugelassen für zwei Personen und Autobahnfahrten. 

Nicht Motorrad und schon gar nicht Auto eben Quad. Und was für einer.

Sportfahrwerk mit Ausgleichsbehälter und einstellbarer Druck- und Zugstufen Dämpfung

Willkommen im Abenteuer

SMC DA MBX 850 EFI EPS E4

V2 Motor

EPS



Willkommen im Abenteuer

SMC DA MBX 850 EFI EPS E4

Technische Daten für alle drei Typen

Motortyp 2 Zyl. 4-Takt SOHC, 
 mit elektronischer 
 Einspritzung 
Hubraum 818cm3

Leistung 77 PS bei 6500 U/min
Kühlung Wassergekühlt
Antrieb CVT, H / L / N / R
Starter Elektrostarter
Federung vorne Verstellbare 
 Oeldruckfederbeine 
 Einzelradaufhängung
Federung hinten Verstellbare Oeldruckfederbeine  
 Einzelradaufhängung
Bremse vorne 2 Hydraulische 
 Scheibenbremsen  
Bremse hinten 2 Hydraulische 
 Scheibenbremsen  
Reifen vorne 26x8-14 
Reifen hinten 26x10-14 
Tankinhalt 24 Liter 

Werksangaben, Änderungen und Druckfehler vorbehalten

DA MBX 850 DA MAX 850 DA MAL 850

378kg 378kg 392kg

DA MBX 850 DA MAX 850 DA MAL 850

2125x1255x-
1260mm

2125x1255x-
1260mm

2315x1255x-
1405mm

Farbe DA MBX 850 DA MAX 850 DA MAL 850
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X X X

X

X X

Leergewicht

Abmessungen LxBxH

Farbvarianten

SMC DL MAL 850 EFI EPS E4
Mit langem Radstand und Gepäckträger vorne und hinten. 



SMC DA MAX 850 EFI EPS E4
Mit Gepäckträger vorne und hinten

Ihr Fachhändler:


